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INSTALLATIONSHANVISNING

Varningsindikation

A

Underhéll/Reparation

Bortskaffande och
atervinning

MONTERING

Monteringshél 5 ¢
ey

Styrenheten far endast anvindas i perfekt tekniskt skick.
Skada som kan péverka sikerheten maste omedelbart
atgirdas.

Styrenhetens funktion bor kontrolleras regelbundet.
Felsokning och reparation far endast utforas av utbildad
personal.

Foreskrivet elektriskt skydd skall vara uppfyllt.

Vid utbyte av komponenter eller da styrenheten i sin helhet
skall bytas, vanligen folj nedanstdende rad:

Malet bor alltid vara en sa maximal atervinning av
ramaterialet som mojligt, med minsta mojliga miljopaverkan.
Kasta aldrig elektriska komponenter eller elektronikskrot i
soporna, anvand alltid avsedda uppsamlingsdepéer.

Utfor bortskaffandet sd miljovanligt som tekniken avseende
miljéskydd och atervinning gor mojligt.

Monteringshal 5 ¢
‘—




SAKERHETSHANVISNING

I denna beskrivning kommer foljande symboler och hénvisningar att anvandas.
Dessa viktiga instruktioner géller personligt skydd och teknisk sakerhet vid drift.

“Sikerhetsanvisning” stir for instruktioner som ar till just for att
undvika risk fér skada p& manniskor och for att forebygga skada
pa utrustning.

Livsfara! Elektrisk strom pa elektriska komponenter!

OBS! Fore borttagning av locket, bryt huvudstrommen.

Vidror aldrig elektriska komponenter eller kontakter vid paslagen
huvudstrom. Risk for elchock med hilsofara eller dodsfall som
resultat.

Anslutna plintar har fortfarande spanning kvar i sig,
aven efter det att huvudstrommen brutits.




TILLVERKARDEKLARATION
FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkare IBC control AB
Brinnerigatan 5 A
SE-263 37 Hoganis
Sverige
Tel: 042-33 00 10

Produkt Styrenhet for roterande varmevéxlare
Typbeteckning MiniMax

Gillande EU direktiv. EMC-direktivet 2014/30/EU
Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU inkluderat det delegerade direktivet EU2015/863

Gillande UK direktiv  The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012

Harmoniserade BS EN 61800-3:2004 - Emission kategori C1, Immunitet kategori C2
standarder for BS EN 61800-5-1/2 - Styrenheten ar avsedd fér montering i miljoer med
EU/UK direktiv nedsmutsningsgrad 2 (Pollution degree 2)

Denna deklaration utfirdas pa tillverkarens ansvar

Hoganis 2021-09-01
IBC control AB
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Christer Persson
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FUNKTIONSBESKRIVNING

» MiniMax (kapslad IP54) dr en modern vektormodulerad frekvensomformare med de
tillaggsfunktioner som ar behovliga for att optimalt styra en roterande varmevaxlare.
Klarar alla pa marknaden forekommande insignaler.

o Virmevixlarens varvtal och dirmed dess verkningsgrad regleras av styrenheten,
s att rotorns varvtal dr proportionell mot insignalen fran reglercentralen.

« Om insignalen understiger installt troskelvirde stannar rotorn.

« Da rotorn statt still i 1/2 timme, startar renblasningen och rotorn roterar 10 sekunder
pa min. varvtal.

« MiniMax har ett instéllbart troskelvarde pa 20 % av insignalens maxvirde.
» MiniMax har instéllbar boost-funktion.

« Rotationsvakten (magnet monterad pa rotorn med tillhérande magnetgivare) stoppar
omformaren och ger larm vid rembrott eller dylikt.

« Vid 6ver- alternativt underspanning pa nétet, kortslutning eller jordfel samt utlost
termokontakt i motorn, l6ser styrenheten ut och ger larm.

« MiniMax startar automatiskt efter spanningsbortfall, é
samt ger reset pa alla larm vid aterstart.

« Franskiljning mellan motor och styrenhet bor ej ske vid belastning.
o Styrenheten kan forses med tilldggskort. Foljande kort finns:

- Difftemperaturregulator med el-virmeutging
- 2-rotorsmodul




TEKNISKA DATA

Anslutningsspanning 1x230-240 V +/-15%  Overlast 2 min/30 min 35A
50/60 Hz

Intern sakring **) 4 AT
Tillford effekt max 650 W

Accelerationstid 0-30 sek
Instrom max 2,8 A Retardationstid 0-30 sek
Inkommande sékring max 10 A Omgivningstemperatur, -25-+45°C

¢j kondenserande
Utgangsspanning *) 3x0-230 V

Skyddsform 1P54
Min frekvens 5-20 Hz

Vikt 1,2 kg
Max frekvens 40-100 Hz

Matt, HxBxD 198x165x60 mm
Motoreftekt max 370 W

*) Exakt virde kan ej uppnis med ett digitalt métinstrument
Motorstrom max 1L9A **) Siikringen skyddar bade motor och elektronik

Drift- / larmindikeringar

FUNKTIONER

Driftindikeringar W gl
Run Drift
Larmindikeringar Rotation Rotation
\ Rotation monitor Rotationsvakt
Overtemp. motor Overtemp. motor
Overvoltage Overspanning
Undervoltage Underspanning
Short circuit Kortslutning

<& Instillningar

DIP-omkopplare

On/Till

Tryckknapp for Aterstillning 12345678910

6




DIP-OMKOPPLARE

10

Renbléasningsfunktionen inkopplad i lage
TILL. Nér rotorn statt still i 30 minuter
aktiveras renblasningsfunktionen och
rotorn roterar pa minvarv i 10 sekunder.

Rotationsvakten inkopplad i ldge TILL.

Rotorn roterar pa installt maxvarv da
omkopplaren star i lage TILL.

Insignal 1(2(3
Potentiometer | 0 [ 0 | 0
0-5V 0|00
0-10 V 1100
0-20 V 0|10
1-5V 0]0](1
2-10 V 1101
5-10V 1100
10-0V 1100
10-2V 1]10(1
10-5V 1100
0-20 mA 0|00
4-20 mA 0]0f(1
Renblésning
Rotationsvakt

Hogvarv *)

Lagvarv *)

Rotorn roterar pa instéllt minvarv da

omkopplaren star i lage TILL.

*) Manuell korning (vid test)




DRIFTINDIKERINGAR

Till

Drift

Rotation

LARM

Samtliga larm ar kvarstiende.

Rotationsvakt

Trolig felorsak
vid installation

Trolig felorsak
vid drift

Oveﬂemperatur motor

Trolig felorsak

Overspinning

Underspédnning

“Spanning till” lyser med fast sken.
Blinkar nér styrenheten 16st ut.

Lyser da motorn skall rotera, dvs nér insignalen 6verstiger troskelvérdet.

Blinkar ndr magneten passerar magnetgivaren, oavsett installning av
DIP-omkopplaren “Rotationsvakt”.
Blinkar dven om insignalen ér lagre an troskelvérdet.

Larmar och léser ut om puls ej erhalles var 5:e minut.

- Magneten felvand
- Rotationsvakten inkopplad fel, se “Inkopplingar” sidan 11-12.
- For stort avstand mellan magnetgivare och magnet, max 15 mm

- Rembrott
- Remmen slirar
- Rotorn fastnat

- Magnetgivaren eller magneten ej intakt

Larmar och 16ser ut om lindningstemperaturen ar for hég i motorn.
Termokontakten i motorn atergar till normalldge d& temperaturen
sjunker.

Se “Overstrom” sidan 9.

Larmar och l6ser ut om anslutningsspdnningen overstiger 276 V
i mer dn 4-5 sekunder.

Larmar och léser ut om anslutningsspanningen understiger 195 V
i mer dn 4-5 sekunder.

Forts. nasta sida

B



Forts. fran foregdende sida




INSTALLNING VIA POTENTIOMETER

Boost

Acc

Ret

Threshold value
(Troskelvirde)

Min rpm
(Minvarv)

Max rpm
(Maxvarv)

ATERSTALLNING
Aterstillning

Forstarkning av momentet vid liga varv. Injusterad vid leverans.
Kan 6kas vid behov, men innebdr att motorn blir varmare.

Accelerationstid (0-30 sekunder).

Installd vid leverans pa max, behover ej justeras.

Retardationstid (0-30 sekunder).
Installd vid leverans pa max, behover ej justeras.

Styrenheten startar nir insignalen 6verstiger troskelvérdet,
instéllbart mellan 0-20 % av max insignal.
Exempel, vid vald insignal 0-10 V ar troskelvardet instéllbart 0-2 V.

Min varvtal (5-20 Hz).
Fabriksinstélld pa min.

Max varvtal (40-100 Hz).
Fabriksinstilld pa 50 Hz.

Resetknapp for aterstéllning av styrenheten.

Styrenheten aterstills dven vid spanningsbortfall.

I bada fallen aterstalls alla larm. A
Efter spanningsbortfall sker automatisk aterstart.

Se dven “Aterstillning” sidan 12.

-



INKOPPLINGSSCHEMA

INKOPPLINGAR

+ -

Manuellt Insignal Drift  Rofafions-  Ater-
hég / lagvary vakt  stéllning

Potentiometer ingéng

Pot. 10 k0 [Max 2 A / 250 V AC)

1x 230V 3x230V Termo- Larmreld Driftrelc

Max 370 W kontakt

I\

A

Spanningen maste slds av innan arbete pa utrustningen kan ske.

Rekommenderat dtdragningsmoment pa plintarna ér 0,5 Nm, max dtdragningsmoment 0,8 Nm.

Anslutningsspinning
(L-N-PE)

Motor

(U-V-W)

Termokontakt

A

1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.
OBS! Skyddsjorden maste alltid anslutas.

3-fas asynkronmotor kopplad for 3x230 V (D-koppling).
Max 370 W.
Rotationsriktning dndras genom att skifta tvd av faserna.

For att skydda mot 6vertemperatur bor termokontakten i motorn
anvandas.
Miste byglas om termokontakten ej ansluts.

Forts. nista sida

T




Forts. fran foregéende sida

Larmrela
(13-14-15)

Manuellt hogvarv

(A1-A2)

Manuellt lagvarv

(A2-A3)

Potentiometer
(1-3)

Insignal
(2-3)

Drift
(5-6)

Rotationsvakt
(9-10)

Aterstiillning
(11-12)

Driftrela
(16-17)

Sluter mellan 14-15 vid larm eller spanningsbortfall.
Max 2 A resistiv last / 250 V AC.

Ger installt maxvarv om “Drift” (5-6) ar sluten.

Ger installt minvarv om “Drift” (5-6) ar sluten.

10 kQ

Anpassas till reglercentralen.

0-5V, 0-10V, 0-20V, 1-5V, 2-10V, 5-10V, 10-0V, 10-2'V, 10-5V,
0-20 mA, 4-20 mA.

Se instéllning av “DIP-omkopplare’, sidan 7.

Miste byglas om extern start ej anvands.

Vit kabel ansluts till plint 9, brun till plint 10.
Magneten monteras med sydsidan (S) mot givaren.

Max avstand 15 mm.

Fjarraterstallning vid larm, slutning sker mellan plint 11-12.
Styrenheten éterstélls automatiskt vid spanningsbortfall.
Se iven “Aterstillning” sidan 10.

Sluter mellan 16-17 da drift ar tillaten, dvs. da 5-6 ar sluten.

OBS, Driftreldet sluter dven da det inte finns nagon insignal pé 2-3,
dvs. “Gul lysdiod 1” lyser inte

Max 2 A resistiv last / 250 V AC.

KONTROLL INNAN STYRENHETEN SPANNINGSSATTS A

Kontrollera att

Kontrollera att

styrenheten dr inkopplad enligt anvisning pa sidan 11.
Anslutningsspanning 230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.

motorn dr kopplad for 3 x 230 V. Om en arbetsbrytare dr kopplad mellan
motorn och styrenheten, bér motorns termokontakt kopplas via
hjalpkontakten i arbetsbrytaren.

Forts. nasta sida
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Forts. fran foregdende sida

Kontrollera att

Kontrollera att

DIP-omkopplarna ér instillda fér den typ av signal som styrutrustningen
limnar.

Se instéllning av “DIP-omkopplare’, sidan 7.

DIP-omkopplaren till renblasningsfunktionen och rotationsvakten ér i
ldge TILL.

DRIFTTAGNING AV UTRUSTNINGEN A

Bor ske i ordningsfoljd.

Kontrollera att

Injustering av maxvarv

Injustering av minvarv

Kontroll av

renblasning

Kontroll av
rotationsvakt

Injustering av
troskelvirde

Avsluta med att

motorn roterar it ritt hall i forhallande till rotorns rotationsriktning.
Vid fel skiftas tvé faser till motorn.

Stall DIP-omkopplaren for “Hégvarv” i lage TILL.
Justera “Max. rpm” sd att rotorn roterar med 10-12 rpm
(eller efter anvisning fran rotortillverkaren).

Efter testkorning stills DIP-omkopplaren i lige FRAN.

Stéll DIP-omkopplaren fér “Lagvarv” i lige TILL.
Justera “Min. rpm” sa att rotorn roterar med 0,2-1 rpm
(eller efter anvisning fran rotortillverkaren).

Efter testkorning stills DIP-omkopplaren i lige FRAN.

Sla av spanningen.

Tillse att DIP-omkopplaren “Renblasning” ér i lage TILL,

samt att insignalen &r bortkopplad.

Efter spanningstillslag roterar rotorn pa minvarv i 10 sekunder.

Gul lysdiod “Rotation” skall blinka d& magneten passerar
magnetgivaren, oavsett DIP-omkopplarens lige.

Tillse att reglercentralen ér inkopplad. Bygla “Drift” 5-6.
Stéll min. utsignal pa reglercentralen.
Om rotorn fortfarande roterar, 6ka troskelvérdet tills den stannar.

lata reglercentralen styra rotorn pa max- och minvarv och kontrollera
att rotorns hastighet ar ratt.

T




EMC-INSTALLATION

Anslutningsspdnning 3G1,5 Rotationsvakt, LiYCY 2x0,34

Ej skidrmad Skdrmad

Motor Insignal, LiYCY 2x0,34/0,5
Olflex Classic 110 CY, /7G0,75 Skdrmad

Skarmad

EMC-férskruvning skall anvindas till skirmad kabel.
Ovanstdende kablar, eller likvardiga, skall anvidndas for att uppfylla EMC-direktivet.

EMC-FORSKRUVNING

OBS!
Vid anslutning av skiarmen till EMC-forskruvningen, ar det viktigt att anslutningen sker enligt ovan.

-




EGNA ANTECKNINGAR




EGNA ANTECKNINGAR



EGNA ANTECKNINGAR
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