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ASENNUSOHJE

Varoitussymboli

VAN

Kunnossapito/Korjaus

Kaytostd poisto ja
kierratys

ASENNUS

Asennusaukko 5 @

e,

Ohjausyksikkod saa kiyttdd vain sen ollessa tdysin teknisesti
toimiva.

Turvallisuuteen vaikuttavat vauriot ja viat on korjattava
viipymatta.

Ohjausyksikén toimintakuntoisuus on tarkastettava
saannollisesti.

Vain pitevé henkil6sto saa tehdéd vianmaaritys- ja korjaustoitd.
Mairéysten mukaisen sahkoisen suojauksen on oltava
toteutettuna.

Jos komponentteja tai koko ohjausyksikké vaihdetaan, noudata
alla annettuja ohjeita:

Tavoitteena on, ettd mahdollisimman suuri osa raaka-aineista
kierratetadn ja ettd niiden ymparistovaikutukset ovat
mahdollisimman vahdiset.

Ald koskaan heitd saihkékomponentteja tai elektroniikkaromua
roskiin, vaan kéytd aina niille tarkoitettuja talteenottopaikkoja.
Toteuta kéytostapoisto niin ymparistoystavallisesti kuin teknisesti
on mahdollista. Kierrdtd mahdollisimman paljon.

Asennusaukko 5 @



TURVAOHUJE

Téssd kuvauksessa kédytetddn seuraavassa kuvattuja symboleja ja ohjeita.

Niissd tarkeissd ohjeissa kasitelldan kéaytonaikaisia henkilokohtaisia suojavarotoimia ja
teknistd turvallisuutta.

“Turvaohje” tarkoittaa ohjeita ja menetelmid, joita noudattamalla
valtytdan henkild- ja laitevahingoilta.

Hengenvaara! Sahkovirtaa sahkoisissa komponenteissa!
Huomautus! Katkaise padvirransy6tto, ennen kuin irrotat kannen.

Ali koskaan koske sdhkokomponentteihin tai -koskettimiin, jos
padvirransyottod ei ole katkaistu. Muussa tapauksessa vaarana on
sahkoisku tai hengenvaara.

Laitteiston kytkentdrimat ovat jannitteiset my6s paavirransy6ton
katkaisun jélkeen.




VALMISTAJAN ILMOITUS
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja

Tuote
Mallimerkinta
Liittyvi

EU-direktiivi

Liittyvd
UK-direktiivi

EU/UK-direktiivin
yhdenmukaistetut
standardit

IBC control AB
Brinnerigatan 5 A
SE-263 37 Hogands
Ruotsi

Puhelin: +46 42 33 00 10

Py6rivan limmonvaihtimen ohjausyksikko
VariMax100 CE

EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU including Delegated Directive U2015/863

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical
and Electronic Equipment Regulations 2012

BS EN 61800-3:2004 - Emission kategori C1, Immunitet kategori C2

BS EN 61800-5-1/2 - The control unit is intended for installation in
environments with a pollution rating of 2 (Pollution degree 2)

Tamé vakuutus annetaan valmistajan vastuulla

Hogands 2023-05-01
IBC control AB

Moo e

Christer Persson
TJ

C€ ¥ RSHS

Kéytimme téssé tuotteessa versiota FreeRTOS v6.1.0 (http://www.freertos.org)
ja ladhdekoodin saa meiltd.



TOIMINTAKUVAUS

« VariMax100 CE sisaltyy ohjausyksikkésarjaan, joka on mukautettu, tarvittaessa
kayttden asianmukaisia lisdtoimintoja, ohjaamaan pyo6rivad limmonvaihdinta
optimaalisella tavalla. Sarjassa on kolme kokoa: VariMax25 CE, VariMax50 CE ja
VariMax100 CE. Kaikki ohjausyksikot ohjaavat 3-vaiheista askelmoottoria.
Kaikkien ohjausyksikoiden tulosignaali on 0-10 V.

« VariMax100 CE on tarkoitettu enintddn 3900 mm roottoreille, joiden roottorinopeus on
maksimissaan 12 r/min. Jos roottorin on pyorittavdi nopeammin, roottorin halkaisijaa on
pienennettava.

o VariMax100 UL/CSA:ssd on yhdysrakenteinen tulosignaalin siirto, mika tarkoittaa, ettd
roottorin hy6tysuhde médraytyy suhteessa tulosignaaliin.

o VariMax100 CE:ssd on kiinteésti asetettu 0,1 V kynnysarvo (hystereesi 0,13-0,07 V).
Jos tulosignaali ja4 alle timén arvon, roottori pyséhtyy.

« VariMax100 CE:ssd on kiertovahti (magneetti, joka on asennettu roottoriin sekd asiaan
liittyvd magneettianturi) ja yhdysrakenteinen puhtaaksipuhallustoiminto.
Toiminnot voi kytked pois paalta DIP-valintakytkimella.

« VariMax100 CE kdynnistyy jannitekatkoksen jilkeen automaattisesti, c
ja lisdksi se nollaa uudelleenkdynnistyessaan kaikki hilytykset.

« VariMax-motor100 CE on askelmoottori, jolla on suuri viantomomentti koko
kierrosalueella.

» Moottorin pysdhtyessd aktivoituu pitomomentti, minka johdosta myds roottori pysyy aina
lilkkumattomana. Pitomomentti katoaa, jos ohjausyksikon jannite menetetdan.

» Moottori toimitetaan vakiona 3 metrin kaapelilla.




OHJAUSYKSIKON TEKNISET TIEDOT

Liitdntdjannite 1x230-240 V +/-15 % LihtGtaajuus 0-333 Hz
50/60 Hz

Kiihdytys- ja 30s
Tuotettu teho maks. 500 W hidastusaika
Tulovirta maks. 22 A Ympiriston lampétila, ei -30 - +45 °C

tiivistyvé -40 - +45 OC %)
Tulon sulake maks. 10 A

Suojamuoto Tyyppi 1
Laht6jannite *) 3x0-280V

Paino 2,6 kg
Moottorivirta/vaihe 32A

Mitat, KxLx S 233x205x104 mm
Sisdinen varoke **) 4 AT

*) Tarkkaa arvoa ei saada digitaalisella mittauslaitteella
**) Sulake suojaa sekd moottoria ettd elektroniikkaa
*#*) HUOMIO: Ohjausyksikon on pysyttava jatkuvasti jannitteisend.

MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT

Maksimi vdanto 10 Nm  Ympiriston lampotila -30 - +45 °C
-40 - +45 OC ***)
Min. kierrosnopeus 1 r/min
Suojamuoto IP54
Maks. kierrosnopeus 400 r/min
Paino, mkl. moottorin 8,4 kg
Moottorin limpétila vaipassa, 110°C Kkonsoli
maks.
Mitat mKkl. akseli ja 142x150x180 mm
Akselin halkaisija SIS || o ottorin konsoli
KxLxP
Akselin pituus 35 mm X
) HUOMIO: Ohjausyksikon on pysyttivi jatkuvasti jannitteisend.
TOIMINNOT
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4—Hilytyksen merkkivalot
44— Asetukset

4— Palautuksen painonappi
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DIP-VALINTAKYTKIN

Cleaning function Puhtaaksipuhallus on kytketty PAALLA-tilaan (TILL). Kun roottori on ollut

(Puhtaaksipuhallus)  pysihtyneend 10 minuuttia, puhtaaksipuhallustoiminto aktivoituu ja roottori
alkaa pyo6rid. Varoituksena roottori pydrii ensin 6 sekunnin ajan moottorin
nopeudella 5 r/min, sitten minka jalkeen se pysyy paikallaan 3 sekunnin ajan.
Taman jéilkeen todellinen puhtaaksipuhallus alkaa ja kestdd satunnaisen ajan

(10-20 sekuntia) moottorin nopeudella 20 r/min.

Rotation monitor Kiertovahti on kytketty PAALLA-tilaan.
(Kiertovahti)
High speed *) Roottori pyorii asetetulla maksiminopeudella, kun kytkinyksikk6 on
(Nopeakiynti) PAALLA-asennossa (TILL).

Varmista testiajon jilkeen, ettd DIP-valintakytkin on OFF-asennossa (POIS).
Low speed *) Roottori pyorii kiintedsti asetetulla miniminopeudella (moottorin
(Hidas kiynti) nopeudella 1 r/min), kun kytkinyksikkd on PAALLA-asennossa.

Varmista testiajon jalkeen, ettd DIP-valintakytkin on OFF-asennossa (POIS).

*) Manuaalinen ajo (testin yhteydessé)

KAYTON MERKKIVALOT

On/alarm ”Jannite kytketty” palaa kiintedsti.

(Padlld/Hilytys) Vilkkuu, kun ohjausyksikko on lauennut.

Run Palaa, kun moottorin tulee kiertéd, ts. kun tulosignaali ylittaa
(Kaynti) kynnysarvon.

Rotation Vilkkuu, kun magneetti ohittaa magneettianturin, riijppumatta
(Kierto) DIP-valintakytkimen “Kiertovahti”-asetuksesta.

Vilkkuu my®s, jos tulosignaali on kynnysarvoa pienempi.

HALYTYS

Hilytyksen yhteydessd ohjausyksikké kidynnistyy uudelleen 30 sekunnin kulutta. Vastaava punainen
merkkivalo syttyy samaksi ajaksi (30 sekunniksi).

Uudelleen kédynnistyksen jalkeen merkkivalo sammuu, tima tapahtuu kaksi kertaa. Kolmannella kerralla
hilytysrele vetad ja hilytys “etenee”. Jotta halytysrele vetda ja halytys “etenee”, ylld mainittujen kolmen
hilytyksen on tapahduttava 90 minuutin sisalld, muussa tapauksessa sekvenssi nollautuu.

Vihred merkkivalo palaa kiintedsti ensimmadisen ja toisen hélytyksen yhteydessi ja vasta kolmannen
hilytyksen yhteydessa se alkaa vilkkua. Tamén jalkeen kaikki hélytykset ovat jaljella.

Rotation monitor Halyttdd ja laukeaa, jos pulssia ei saada 30 minuutin vélein
(Kiertovahti) miniminopeudella (moottorin 1 r/min) ja joka 20 sekunnin vilein maksimi-
nopeudella (moottorin 400 r/min). Ndiden nopeuksien vilinen aika on
lineaarinen. Toiminnon voi kytkeé pois pdiltd DIP-valintakytkimelld.
Jatkuu seur. sivulla
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Jatkuu edell. sivulta

Todennakoinen vian syy

asennuksen aikana

Todenndkoinen vian syy

kayton aikana

Overtemperature motor
(Moottorin ylilimpétila)
Overvoltage

(Ylijannite)
Undervoltage
(Alijannite)
Over-undertemperature
(Yli-/alilimpotila)

Short circuit

(Oikosulku)

Todennakoinen vian syy

Internal fault

(Sisdinen vika)

- Magneetti vadrinpdin
- Kiertovahti kytketty vadrin (vdara napaisuus), katso “Kytkennat”
sivu 9
- Liian suuri etdisyys magneettianturin ja magneetin valilld, sallittu maks.

15 mm

- Hihna katkennut
- Hihna luistaa
- Roottori juuttunut

- Magneettianturi tai magneetti viallinen

Hilyttaa ja laukeaa, jos moottorin kddmin lampatila on liian korkea.
Moottorin lampokosketin ei palaudu normaalitilaan lampatilan laskettua.

Hilyttaa ja laukeaa, jos sy6ttojannite ylittad 265 V.

Hilyttda ja laukeaa, jos sy6ttojannite alittaa 190 V.

Halytt4a ja laukeaa, jos ohjausyksikon lampétila ylittad/alittaa turvallisen
lampétilan (+85 - -30 °C).

Hilyttda ja laukeaa, jos on tapahtunut oikosulku vaihe-vaihe tai
vaihe-maa.

- Oikosulku kaapelin tai moottorin vaiheiden vililla
- Maavuoto kaapelin tai moottorin vaiheen-maan valilld
- Katkos kaapelin tai moottorin vaiheessa
- Moottoria ei ole kytketty tai se on vaara
Mittaa moottorin resistanssi. Sen tulee olla sama kaikissa kadmeissa.

Hilyttaa ja laukeaa, jos ohjauksessa on ilmennyt sisdinen vika.

POTENTIOMETRILLA TEHTAVAT SAADOT

Manual speed
(Manuaalinen nopeus)

Max rpm
(Maksimikerrokset)

PALAUTUS

Reset
(Palautus)

Sulkemalla A1-A2 nopeutta ohjataan potentiometrilld, jossa on merkinta
“Manuaalinen nopeus”. Voidaan séétid vililld 1-400 r/min moottorista.
Roottori kiertdd asetetulla nopeudella tulosignaalin arvosta riippumatta.
Asetettu tehtaassa: 1 r/min moottorin akselista.

Potentiometri maksimikerrosten asettamiseen. Sdato valilla 50-400 r/min
moottorista. Asetettu tehtaassa: 50 r/min moottorin akselista.

Kuittausnappi ohjausyksikon palauttamiseksi. Ohjausyksikké palautuu
my0s jannitekatkoksen yhteydessi ja sulkemalla koskettimet 11-12.
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KYTKENTAKAAVIO

(Maks 2 A/ 50 V AC)

| |

1x230V

KYTKENNAT

lyty: inen  Tulo-

i Palautus Lampd i i 3-vaihe
nopeus  signaali
0-10V

/N

Jannite tiytyy katkaista, ennen kuin laitteen toitd aletaan tehdi.

Suositeltu kiristysmomentti on 0,5 Nm, maksimi kiristysmomentti on 0,8 Nm.

Liitdntdjannite
(L-N-PE)
Alarm relay
(Hilytysrele)
(13-14-15)
Manual speed
(Manuaalinen nopeus)
(A1-A2)

Input signal
(Tulosignaali)
(2-3)

Rotation monitor
(Kiertovahti)
(9-10)

12 V output
(12 V lihto)
(3-11)

Reset
(Palautus)
(11-12)

Themal contact

(Lampokosketin) A
(T-T)

Motor
(Moottori)
(U-V-W)

1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.
HUOMAUTUS! Suojamaadoitus on aina kytkettéva.

Sulkeutuu valilld 14-15 hilytyksen tai jannitekatkoksen yhteydessa.
Maks. 2 A resistiivinen kuorma / 50 V AC.

Tuottaa asetetun kierrosnopeuden sulkemisen yhteydessa.

0-10 V
Plus liitetdan koskettimeen 2, miinus koskettimeen 3.

Valkoinen johdin liitetddn koskettimeen 9, ruskea koskettimeen 10.
Magneetti asennetaan eteldpuoli (S) anturiin péin.
Maksimi etdisyys 15 mm.

Laht6 12 V DC:lle. Kosketin 3 on miinus, kosketin 11 on plus.
Maks. 50 mA.

Etédpalautus hilytyksen yhteydessa.
Ohjausyksikko palautuu automaattisesti jannitekatkoksen yhteydessi.

T4amdn on oltava kytkettynd moottorin suojaamiseksi ylikuumenemiselta.

VariMax-motor100 CE on kaytettava.
Kiertosuunta vaihdetaan vaihtamalla keskenadn kaksi vaihetta.

S




TULOSIGNAALI/KIERROSNOPEUS
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Kierrosnopeus [%] Tulosignaali - kierrosnopeus
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Tulosignaali 0-10 V

TARKASTUKSET ENNEN OHJAUSYKSIKON JANNITEKYTKENTAA

Tarkasta, ettd

ohjausyksikko on kytketty sivulla 9 olevan ohjeen mukaisesti.
Liitdntdjannite 1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.

Tarkasta, etti tulosignaali on 0-10 V.
Tarkasta, ettd kiertovahti ja puhtaaksipuhallustoiminto ovat kytkettyina.
LAITTEISTON KAYTTOONOTTO A

On tapahduttava vuorojérjestyksessé

Tarkasta, ettd

Maksimi

kiertonopeuden sdito

Minimikiertonopeuden
tarkastus

Puhtaaksipuhalluksen
tarkastus

Kiertovahdin tarkastus

Lopuksi

moottori kiertda oikeaan suuntaan suhteessa roottorin kiertosuuntaan.
Jos suunta on vaira, vaihda keskendin moottorin kaksi vaihdetta.

Aseta "Nopea kéynti"-toiminnon DIP-valintakytkin asentoon PAALLA
(TILL). Saada “Maksimi kierto” niin, ettd roottori kiertaa nopeudella
10-12 r/min (tai roottorin valmistajan ohjeen mukaisesti).

Testiajon jalkeen DIP-valintakytkin asetetaan OFF-asentoon (POIS).

Aseta "Hidas kdynti"-toiminnon DIP-valintakytkin asentoon PAALLA
(TILL). Tarkasta, ettd roottori kdynnistyy.

Minimikiertonopeus on kiinteésti asetettu.

Testiajon jalkeen DIP-valintakytkin asetetaan OFF-asentoon (POIS).

Katkaise jannite.

Tarkista, ettd "Puhtaaksipuhalluksen " DIP-valintakytkin on asennossa ”
PAALLA (TILL), ja etté tulosignaali on poiskytkettyna.

Jannitteen uudelleenkytkenndn jilkeen roottori kiertdd 20 sekuntia
moottorin nopeudella 12 r/min.

Keltaisen merkkivalon “Kierto” on vilkuttava, kun magneetti ohittaa
magneettianturin DIP-valintakytkimen asennosta riippumatta.

anna saatokeskuksen ohjata roottoria maksimi- ja miniminopeudella ja

tarkista, ettd roottorin kiertonopeus on oikea.

-



EMC-ASENNUS

| Moottorin
Liitdntdjannite 3G1,5 | P Olflex classic 7G0,75
Ei suojattu ) Suojattu
Kiertovahti | J Tulosignaali,
LiYCY 2x0,34 | LiYCY 2x0,34/0,5
Suojattu Suojattu

Suojatulle kaapelille on kaytettdva EMC-ruuviliitosta.

EMC-direktiivin tayttymiseksi on kdytettava ylld mainittuja kaapeleita tai vastaavia.

EMC-RUUVILIITOS

HUOMAUTUS!

Kun EMC-ruuviliitoksen suojus liitetdan, se on tehtava ylla kuvatulla tavalla.
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