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INSTALLATIONSHANVISNING

Varningsindikation

A\

Underhall/Reparation

Bortskaffande och
atervinning

MONTERING

Monteringshal 5 ¢

TonCTnE 00y

Styrenheten far endast anvindas i perfekt tekniskt skick.
Skada som kan paverka sikerheten maste omedelbart
atgirdas.

Styrenhetens funktion bér kontrolleras regelbundet.
Felsokning och reparation far endast utforas av utbildad
personal.

Foreskrivet elektriskt skydd skall vara uppfyllt.

Vid utbyte av komponenter eller dé styrenheten i sin helhet skall
bytas, vanligen folj nedanstaende rad:

Malet bor alltid vara en s& maximal atervinning av

rdmaterialet som mojligt, med minsta méjliga miljopaverkan.
Kasta aldrig elektriska komponenter eller elektronikskrot i
soporna, anvand alltid avsedda uppsamlingsdepaer.

Utfor bortskaffandet sd miljovanligt som tekniken avseende
miljéskydd och atervinning gor majligt.

Monteringshal 5 o

—




SAKERHETSHANVISNING

I denna beskrivning kommer féljande symboler och hanvisningar att anvandas.
Dessa viktiga instruktioner galler personligt skydd och teknisk sékerhet vid drift.

pa utrustning.

“Sakerhetsanvisning” star for instruktioner som ar till just for att
undvika risk for skada pa manniskor och for att forebygga skada
Livsfara! Elektrisk strom pa elektriska komponenter!

Obs! Fore borttagning av locket, bryt huvudstrommen.

Vidror aldrig elektriska komponenter eller kontakter vid paslagen
huvudstrém. Risk for elchock med halsofara eller dodsfall som
resultat.

Anslutna plintar har fortfarande spinning kvar i sig, dven efter
det att huvudstrémmen brutits.




TILLVERKARDEKLARATION
FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkare IBC control AB
Brannerigatan 5 A
SE-263 37 Hoganis
Sverige
Tel: 042-33 00 10

Produkt Styrenhet for roterande varmevaxlare
Typbeteckning VariMax100 CE

Gillande EU direktiv. EMC Direktivet 2014/30/EU
Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU
RoHS direktivet 2011/65/EU inkluderat det delegerade direktivet EU2015/863

Gillande UK direktiv  The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012

Harmoniserade BS EN 61800-3:2004 - Emission kategori C1, Immunitet kategori C2
standarder for BS EN 61800-5-1/2 - Styrenheten é4r avsedd for montering i miljéer med
EU/UK direktiv nedsmutsningsgrad 2 (Pollution degree 2)

Denna deklaration utfirdas pa tillverkarens ansvar

Hoganis 2023-05-01
IBC control AB

iy

Christer Persson
VD

C€ ¥ RSHS

I denna produkt anvénder vi FreeRTOS v6.1.0 (http://www.freertos.org)
och denna killkod kan tillhandahéllas av oss.




FUNKTIONSBESKRIVNING

« VariMax100 CE ingér i en serie styrenheter som dr anpassade, med de
tillaggsfunktioner som ar behovliga, for att optimalt styra en roterande virmevéxlare.
Serien bestdr av tre storlekar, VariMax25 CE, VariMax50 CE och VariMax100 CE.
Samtliga styrenheter driver en 3-fas stegmotor.

Alla styrenheter har en insignal pa 0-10 V.

o VariMax100 CE ér avsedd for rotorer upp till 3900 mm med rotorhastighet pa
max 12 rpm. Om rotorn kriver hdgre rotorhastighet bor rotordiametern minskas.

« VariMax100 CE har inbyggd férskjutning av insignalen, vilket innebdr att rotorns
verkningsgrad blir proportionell mot insignalen.

o VariMax100 CE har ett fast installt troskelvarde pa 0,1 V (hysteres 0,13-0,07 V).
Understiger insignalen detta vdrde stannar rotorn.

o VariMax100 CE har rotationsvakt (magnet monterad pé rotorn med tillhérande
magnetgivare) och inbyggd renblasningsfunktion.
Funktionerna ar frainkopplingsbara via DIP-omkopplare.

o VariMax100 CE startar automatiskt efter spanningsbortfall, ﬁ
samt ger reset pa alla larm vid aterstart.

o VariMax-motor100 CE &r en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsomréadet.

« Vid stillastdende motor aktiveras ett hdllmoment, vilket innebir att rotorn alltid star still.
Héllmomentet forsvinner om spanningen till styrenheten forsvinner.

» Motorn ar som standard monterad med 3 m kabel.




TEKNISKA DATA, STYRENHET

Anslutningsspanning 1x230-240 V +/-15 %

50/60 Hz
Tillford effekt max 500 W
Instrém max 2,2 A
Inkommande sékring max 10 A
Utgéngsspanning *) 3x0-280 V
Motorstrom/fas 32A
Intern sakring **) 4 AT

TEKNISKA DATA, MOTOR

Maxmoment 10 Nm
Min. varvtal 1 rpm
Max. varvtal 400 rpm
Motortemperatur mantel max 110 °C
Axeldiameter 19 mm
Axellingd 35 mm
FUNKTIONER

Utfrekvens 0-333 Hz
Accelerations- och 30 sek
retardationstid

Omgivningstemperatur, -30 - +45 °C

ej kondenserande -40 - +45 °C ***)

Skyddsform Typ 1
Vikt 2,6 kg
Matt, HxBxD 233x205x104 mm

*) Exakt virde kan ej uppnés med ett digitalt métinstrument
**) Sikringen skyddar bade motor och elektronik

**%) OBS, Styrenheten maste vara spanningsatt hela tiden

Omgivningstemperatur -30 - +45 °C

-40 - +45 OC ***)
Skyddsform IP54
Vikt inkl. motorkonsol 8,4 kg
Mitt inkl. axel och 142x150x180 mm

motorkonsol HxBxL

**%) OBS, Styrenheten méste vara spanningsatt hela tiden

DIP-omkopplare
TILL till vénster

Driftindikeringar

Larmindikeringar

Installningar

Tryckknapp for Aterstillning




DIP-OMKOPPLARE

Renblasning Renblasningsfunktion inkopplad i ldge TILL. Nér rotorn stétt still i 10
minuter, aktiveras renblasningsfunktionen och rotorn borjar rotera. Som
en forvarning, roterar rotorn forst under 6 sekunder med en hastighet pa
motorn pa 5 rpm, direfter stir rotorn still i 3 sekunder. Efter detta startar
den egentliga renblasningen, med en slumpmassig tid, mellan 10 till 20

sekunder med 20 rpm p& motorn.
Rotationsvakt Rotationsvakt inkopplad i lage TILL.

Hogvarv *) Rotorn roterar pa instillt maxvarv, dd omkopplaren star i lage TILL.
Efter testkorning, tillse att DIP-omkopplaren stér i lige FRAN.

Lagvarv *) Rotorn roterar pa fast instillt minvarv (1 rpm pa motorn),
da omkopplaren stér i lage TILL.
Efter testkorning, tillse att DIP-omkopplaren stér i lige FRAN.

*) Manuell kérning (vid test)

DRIFTINDIKERINGAR
Till/Larm ”Spanning till” lyser med fast sken.
Blinkar nér styrenheten 16st ut.
Drift Lyser da motorn skall rotera, dvs nir insignalen verstiger troskelvérdet.
Rotation Blinkar ndr magneten passerar magnetgivaren, oavsett installning av

DIP-omkopplaren “Rotationsvakt”.
Blinkar daven om insignalen ér ldgre dn troskelvérdet.

LARM

Vid larm aterstartar styrenheten efter 30 sekunder. Respektive rod lysdiod lyser under samma tid

(30 sekunder).

Efter aterstart slocknar lysdioden, detta sker tvé ganger. Tredje gangen drar larmreldet och larmet

“gér vidare”.

For att larmreldet ska dra och larmet “gé vidare” maste ovanstaende tre larm intréffa inom 90 minuter,
annars nollstélls sekvensen.

Gron lysdiod lyser med fast sken vid forsta och andra larmet och forst vid tredje larmet bérjar den

blinka. Samtliga larm 4r dérefter kvarstaende.

Rotationsvakt Larmar och léser ut om puls ej erhalles var 30:e minut vid minvarv
(1 rpm pa motorn) samt var 20:e sekund vid maxvarv
(400 rpm p& motorn).
Tiden mellan dessa hastigheter ar linjar.
Funktionen ar frankopplingsbar via DIP-omkopplare.

Forts. nasta sida

S




Forts. fran foregdende sida

Trolig felorsak
vid installation

Trolig felorsak
vid drift

Overtemperatur motor

Overspinning
Underspédnning

Over-/undertemperatur

Kortslutning

Trolig felorsak

Internfel

- Magneten felvind
- Rotationsvakten inkopplad fel (fel polaritet), se “Inkopplingar” sidan 9
- For stort avstand mellan magnetgivare och magnet, max 15 mm

- Rembrott

- Remmen slirar

- Rotorn fastnat

- Magnetgivaren eller magneten ej intakt

Larmar och léser ut om lindningstemperaturen ar for hog i motorn.
Termokontakten i motorn é4tergar till normalldge d4 temperaturen

sjunker.
Larmar och l6ser ut om anslutningsspanningen éverstiger 265 V.
Larmar och l6ser ut om anslutningsspdnningen understiger 190 V.

Larmar och l6ser ut om temperaturen i styrenheten 6verstiger/
understiger siker temperatur (+85 - -30 °C).

Larmar och loser ut vid kortslutning fas-fas eller fas-jord.

- Kortslutning mellan faser i kabel eller motor
- Jordfel mellan fas-jord i kabel eller motor
- Avbrott i en fas i kabel eller motor
- Ingen eller fel motor ansluten
Mit motorresistansen, skall vara lika pa alla lindningarna.

Larmar och léser ut om ett internt fel i styrenheten har intréffat.

INSTALLNINGAR VIA POTENTIOMETER

Manuell hastighet

Maxvarv

ATERSTALLNING
Aterstillning

Genom att sluta A1-A2 styrs hastigheten via potentiometern markt
“Manuell hastighet”. Kan regleras mellan 1-400 rpm pa motorn.
Rotorn roterar med installt varvtal oavsett insignalens vérde.
Fabriksinstélld: 1 rpm p& motoraxeln.

Potentiometer for instéllning av maxvarv.
Reglerar mellan 50-400 rpm pa motorn.
Fabriksinstélld: 50 rpm pa motoraxeln.

Resetknapp for aterstéllning av styrenheten. Styrenheten éterstalls dven
vid spanningsbortfall och vid slutning mellan plint 11-12.

B -



INKOPPLINGSSCHEMA

(Max 2A/50 V AC)

1x 230V

Larmrela

INKOPPLINGAR

Spanningen maste slas av innan arbete pa utrustningen sker.

Manuell Insignal Rotations-  Ater- Termo- Stegmotor 3-fas
hastighet 0-10V vakt stallning kontakt

/N

Rekommenderat atdragningsmoment 0,5 Nm, max dtdragningsmoment 0,8 Nm.

Anslutningsspénning

(L-N-PE)

Larmrela
(13-14-15)

Manuell hastighet

(A1-A2)

Insignal
(2-3)

Rotationsvakt
(9-10)

12 V-utging
(3-11)

Aterstillning
(11-12)

Termokontakt
(T-T)

Motor
(U-V-W)

A

1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.
OBS! Skyddsjorden maste alltid anslutas.

Sluter mellan 14-15 vid larm eller spanningsbortfall.
Max 2 A resistiv last / 50 V AC.

Ger instillt varvtal vid slutning.

0-10 V.
Plus ansluts till plint 2, minus till plint 3.

Vit kabel ansluts till plint 9, brun till plint 10.
Magneten monteras med sydsidan (S) mot givaren.
Max avstand 15 mm.

Utgang for 12 V DC. Plint 3 4r minus, plint 11 ér plus.
Max 50 mA.

Fjéarraterstallning vid larm.
Styrenheten aterstalls automatiskt vid spanningsbortfall.

For att skydda motorn mot 6verhettning maste denna vara inkopplad.

VariMax-motor100 CE maste anvandas.
Rotationsriktning dndras genom att skifta tva av faserna.

S




INSIGNAL/VARVTAL

varvtal [%]

100

Insignal - varvtal

80

60

e 4 Insignalen ar direkt proportionell mot
” // verkningsgraden pa rotorn, vilket
e innebdr att insignal och varvtal 4r
e R

0 1 2 3

4 - : 5 i ., enligtvidstaende diagram.

KONTROLL INNAN STYRENHETEN SPANNINGSSATTS A

Kontrollera att

Kontrollera att

Kontrollera att

styrenheten 4r inkopplad enligt anvisning pa sidan 9.
Anslutningsspanning 1x230-240 V +/-15%, 50/60 Hz.

insignalen &r 0-10 V.

rotationsvakt och renblasningsfunktion dr inkopplade.

DRIFTTAGNING AV UTRUSTNINGEN A

Bor ske i ordningsfoljd

Kontrollera att

Injustering av maxvarv

Kontroll av minvarv

Kontroll av

renblasning

Kontroll av
rotationsvakt

Avsluta med att

motorn roterar at ratt hall i forhallande till rotorns rotationsriktning.
Vid fel skiftas tva faser till motorn.

Stall DIP-omkopplaren for “Hégvary” i lage TILL.
Justera “Maxvarv” sd att rotorn roterar med 10-12 rpm
(eller efter anvisning fran rotortillverkaren).

Efter testkorning stills DIP-omkopplaren i lige FRAN.

Stéll DIP-omkopplaren fér “Lagvarv” i lige TILL.

Kontrollera att rotorn gar igang.

Minvarvet ar fast installt.

Efter testkorning stills DIP-omkopplaren i lige FRAN.

Sla av spanningen.

Tillse att DIP-omkopplaren “Renblasning” ar i lage TILL, samt att
insignalen ér bortkopplad.

Efter spanningstillslag roterar rotorn under 20 sekunder med 12 rpm

pa motorn.

Gul lysdiod “Rotation” skall blinka da magneten passerar
magnetgivaren, oavsett DIP-omkopplarens lige.

lata reglercentralen styra rotorn pa max- och minvarv och kontrollera

att rotorns hastighet dr ratt.

-



EMC-INSTALLATION

Anslutningsspanning 3G1,5

Ej skarmad

Rotationsvakt J
LiYCY 2x0,34 '
Skarmad

EMC-forskruvning skall anviandas till skirmad kabel.

Motor
Olflex classic 7G0,75

Skarmad

Insignal,
LiYCY 2x0,34/0,5

Skarmad

Ovanstaende kablar, eller likvirdiga, skall anvindas for att uppfylla EMC-direktivet.

EMC-FORSKRUVNING

OBS!

Vid anslutning av skiarmen till EMC-forskruvningen, r det viktigt att anslutning sker enligt ovan.

11
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